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i) Descripcion general
Las bombas sumergibles tipo GTB, GTC de 3"y 3,5" de didmetro respectivamente y
resistentes a pequefias cantidades de arena estan disefiadas principalmente para el

bhombeo de agua de pozos profundos.

Hydro-Vacuum S.A. es una marca lider en la produccion de bombas en Polonia,
reconocida por usuarios en Polonia y en varios paises del mundo. La posicién

e innovacion de Hydro-Vacuum S.A. se basa en mas de 150 afios de experiencia

y confianza de sus clientes. La cooperacion directa y cercana con los usuarios de sus
productos es primordial para la empresa, incluyendo el asesoramiento a los clientes
en la seleccion de la bombas.

(#7) Aplicaciones

Suministra de agua a edificias unifamiliares y multifamiliares
Suministro de agua a granjas y edificios agricolas
Suministro de agua a establecimientos gastrondmicos, pensiones, pequefias
plantas de produccidn y hoteles
» Suministro de agua a casas de verano y parcelas recreativas
» Suministro de agua para sistemas de riego, incluyendo aspersores
y sistemas de goteo
) Abatimiento del nivel fredtico
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Caracteristicas de las bombas GTB y GTC

) Alta calidad garantizada por el lider polaco en produccién de bombas
Hydro-Vacuum S.A. Grudziadz

» Fiabilidad y funcionamiento seguro

» Parametros técnicos competitivos, incluyendo buena eficiencia energética
que garantiza un bajo consumo de energia eléctrica

» Durabilidad garantizada por la alta calidad de los componentes y materiales
utilizados, incluyendo carcasa de descarga, carcasa de succion y conectores de
bronce, bobinado del motor de cobre, y rodamientos de la reconocida marca NSK

» Valvula antirretorno integrada en la homba para protegerla frente a posibles
dafos causados por el retroceso del agua

» Cable de fabrica de 15 m de longitud para cada bomba, conectado al motor
mediante un enchufe

» Para las bombas con motores de 230V se suministra un controlador equipado

con un condensador y proteccion contra sobrecarga, que aumenta la corriente

de arrangue y reduce las pérdidas durante el arranque de la bomba,

el controlador tiene un cable con enchufe

Motor sumergible y rebobinable

Garantia de 36 meses
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100% de cobre rodamientos NSK

Diametro de la bomba 3” 3,5”
Caudal 0,3+ 5,4m/h 0,6 + 6 mi/h
Altura de elevacién hasta 151 m hasta 124 m
Voltaje 230V 230V /400 V
Potencia de los motores hasta 1,5 kW hasta 1,5 kW
Temperatura del medio bombeado hasta +35 °C hasta +35 °C
Contenido maximo de arena max. 2 % max. 3 %

Satisfaccion garantizada

Elementos de la bomba

Carcasa de la bamba, eje de la
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(#x) Bombas de la serie GT @9 Designacion SN
Didmetro del Nombre de la serie Bomba sumergible tipo GT
. Potenci i i
Tipo 0[kewn]Cla V°%§f”e dt::c%f;a P{ﬁ;o LO?,Y?,YI]}:Ud Didmetro de la bomba B-3",C-35"
GTB.1.10 025 230 1 838 790 Tamafio del modelo 1-3
GTB.1.14 037 230 1 10 937 NUmero de etapas
GTB.1.20 055 230 1” 12 1150
GTB.1.27 0.7% 230 1” 14 1395
GTB.1.37 1.10 230 1” 18 1729
GTB.2.20 0.75 230 1.25” 13 1270
GTB.2.28 1.10 230 1.25” 17 1583
GTB.3.16 0.75 230 1.25” 13 1216
GTB.3.20 0.92 230 1.25” 14 1362
GTB.3.24 1.10 230 1.25” 17 1557
GTB.3.28 1.50 230 1.25” 20 1748
GTC.1.13 0.55 230 1.5” 13 1011
GTC.2.11 0.55 230 1.5” 13 978
GTC.2.13 0.75 230/400 1.5” 15 1093
GTC.2.19 1.10  230/400 1.5” 19 1361
GTC.2.23 150 230/400 15" 22 1577
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%) Productos complementarios

Las instalaciones profesionales de toma de agua basadas en bombas sumergibles GT deben equiparse con un tanque hidroneumatico y un
interruptor de presidn. Esta solucion permite que la bomba se encienda automaticamente cuando la presion en el tanque caiga al minimo
establecido y se apague cuando la presidn en el tanque alcance el maximo establecido, lo que limita la cantidad de arranques de la bomba
(cada apertura del grifo no provoca el encendido de la bomba, ya que se utiliza el agua almacenada en el tanque), protegiendo asi la bomba
de un desgaste prematuro. En el tangue se almacena una reserva de agua de aproximadamente 1/3 de su capacidad, lo que también brinda
al usuario comodidad de acceso al agua en caso de interrupciones momentaneas en el suministro eléctrico.

Para trabajar con bombas sumergibles tipo GT, se recomienda el uso de tangues hidroneuméticos HVP (galvanizados) y ZBOS/ZBOL
(con membrana de goma), interruptores de presion LCA y proteccidn contra funcionamiento en seco LCS, que son componentes de sistemas
de suministro de agua automatizados y eficientes. Mas informacidn en nuestra pagina web www.hv.pl.

tanque hidrofdrico
de ZBO

interruptar de presién

LCS

bomba sumergible GT

Esquema de vista previa

Pozos perforados en lugares donde el nivel fredtico esta a una profundidad menor de 8 m.
aproximadamente, asi como pozos cavados a un nivel fredtico similar permiten el uso de
bombas de superficie extremadamente resistentes, duraderas y de muy larga vida util,
fabricadas por Hydro-Vacuum S.A. tipo SKA, SKB, SM y los sistemas de suministro de

agua basados en ellas.

Mas informacidn en: https://www.pumps-hv.com/partners_es.php

Praducimos localmente, vendemaos globalmente
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