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(&) Descripcion
Las bombas GAB son hombas centrifugas sumergibles multietapa disefiadas para bombear agua bruta de pozos perfora-
dos, pozos excavados y depositos abiertos, agua tratada, agua de mary agua termal dentro del rango de resistencia a la
corrosion de los materiales de construccion utilizados, con aditivos abrasivos en la cantidad permitida y sin componentes
de fibra larga. Gracias a su disefio y a los materiales utilizados, son duraderas, fiables y energéticamente eficientes. La
cantidad aceptable de arena en el agua es de 50 mg/m3. El conjunto de la bomba incluye un motor sumergible, asincrono,
de caja himeda, lleno de dieléctrico liquido con una potencia de hasta 7,5KW, una tension de 230-400V y una frecuencia de
50 o0 60 Hz (50 Hz como estandar, 60 Hz bajo pedido). El motor esta equipado con un sello mecénico de alta calidad que
impide la entrada del medio bombeado. La parte hidraulica esta acoplada al motor mediante un acoplamiento estriado
estandar NEMA. En el lado del motor se encuentra el cuerpo de succion con una rejilla de acero inoxidable, que protege el
acoplamiento, pero a la vez permite la entrada del liquido. Los cuerpos intermedios, que contienen los impulsores radiales
y los difusores, forman las etapas adicionales de la bomba. El sistema hidraulico se cierra con una vélvula de retencién
y un cuerpo de descarga. Los cojinetes de goma, adheridos al cuerpo del cojinete, funcionan en conjunto con el eje de la
bomba y son lubricados por el medio bombeado. Los materiales utilizados en los componentes hidraulicos, como Noryl
y Lexan, destacan por sus excelentes propiedades mecanicas, térmicas y estahilidad dimensional.

(%) Aplicaciones

Las bombas tienen una amplia gama de aplicaciones, entre ellas:

v

en los sistemas de abastecimiento de agua

en sistemas hidréforos

en las explotaciones agricolas, para el suministro de agua doméstica y potable

en viviendas unifamiliares y multifamiliares para la distribucién de agua potable y agua doméstica
en los sistemas de riego

en agricultura y jardineria

en sistemas de abastecimiento de agua e hidrofdricas, para aumentar la presion del agua

en instalaciones industriales y de suministro de agua para aumentar la presién

para la extraccion de agua mineral de pozos profundos
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(+r) Especificacion técnica
caudal maximo Qmax hasta 15 [m3/h]
altura maxima de elevacion Hmax  hasta 217 [m]

potencia del motor 0,37 + 7,5 [kW]

Distribucion de la velocidad
de las particulas de fluido
en el rotor

temperatura estandar del liquido
bom%eado q hasta 35°C

presién maxima de trabajo 21,7 bar

conexion G1',” +G2”

motores utilizados IP68

(¥) Ventajas

alta calidad garantizada por el lider polaco en la fabricacién de bombas, Hydro-Vacuum S.A.

el disefio y los materiales utilizados garantizan una larga vida Util y funcionamiento de las bombas

las bambas pueden operar sin restricciones en pasicién horizontal y vertical

eje de bomba terminado con acoplamiento estandar NEMA, que permite utilizar motores de 4 pulgadas de cualquier fabricante con un

extremo de eje NEMA.

» el acoplamiento estriado deslizante permite una transferencia eficaz y duradera del par del eje del motor al eje de la bomba sin necesi-
dad de mantenimiento

» el acoplamiento estriado garantiza un montaje y desmontaje sencillos de la bomba con el motar, lo que simplifica las tareas de mante-
nimiento

) el sistema de cojinetes de la bomba se lubrica con el agua bombeada y no requiere mantenimiento

) los cojinetes del motar se lubrican por el dieléctrico liquido no téxico que llena el interior del motor

» una valvula antirretorno integrada en la bomba protege la bomba y el motor de los dafios causados por el retroceso de la columna de
agua que pone el sistema hidrdulico en rotacion inversa

) labomba GAB.5 utiliza un cojinete axial para evitar el up-thrust

» funcionamiento silencioso de la bomba como bomba de aumento de presidn cuando se instala en una camisa hermética
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Satisfaccién garantizada con el uso de nuestros productos.
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cuerpo conector roscado con una valvula antirretorno
para proteger la bomba y el motor de daiios como
consecuencia del reflujo de la columna de agua

cuerpo de rodamiento con cojinetes de
caucho con una forma especial para una h
mayor resistencia a la arena :

impulsar de GAB.5 de Noryl 3
impulsor de GAB.2 de lexan '

conjunto de difusor de GAB.5 de Noryl
conjunto de difusor de GAB.2 de lexan
con disco de acero inoxidable acoplado

chapa perforada de acero
inoxidable impide la entrada
de particulas que podrian
obstruir las conductos hidraulicos
del impulsor y la paleta

motores sumergibles estandar de 4"
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(+) Designacion
Grupo de clasificacion
Tipo 2,45
Tamafiio de la bomba numero de etapas
Materiales utilizados d=1Tod=2
Disefio estructural e =1 e, =1->valvula hermética, e, =2 -> sinvalvula e=2 e, =0
Juego 2,4,5,609
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(+) Material utilizado
GAB d=1 d=2
Cuerpos laton hierro fundido
Cuerpos intermedios acero inoxidable acero inoxidable
Paletas, impulsores lexan (Noryl - GAB.5) lexan {(Noryl - GAB.5)
Eje y acoplamiento acero inoxidable acero inoxidable
Cojinete caucho / acero inoxidable caucho / acero inoxidable
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(+¢) Vista seccional

10

1
1 - cuerpo de descarga 9 - cuerpo de aspiracién
2 - tapon de la valvula antirretorno 10 - cable de alimentacidn 4
3 - cuerpo de la valvula antirretorno 11 - cinta de conexidn i ; —E
4 - cuerpo del rodamiento 12 - cuerpo intermedio
5 - eje de la homba 13 - protector del cable ]
6 - impulsor 14 - chapa perforada
7 - paleta 15 - motor
8 - acoplamiento 12 |-
ol . . .
(#) Ejemplos de instalaciones
A3
Montaje vertical
14
f Montaje horizontal —_—t
@,_...«’1 1 - Equipo de aguas profundas a¥ L b I
@_/ 2 - Conexidn por cable : TH =
®_/’/ 3 - Cahle de alimentacién i ¥y
bt 4 - Sujetacables H [ 5
' 5 - Tuberia de suministro '_l b
b 6 - Conector de presidn H =,
,g 7 - Tanque hidréforo = Fleoa
KN 8 - Cabeza de pozo i)
g 9 - Conexién a la red T L
10 - Caja de control | he .-
11 - Sensor de nivel My o
: ‘T
1 - Cubierta de aspiracion  HH e = Koy
2 - Equipo de aguas profundas -'h:-_'__, [ *
3 - Conexidn por cable HH F aF
4 - Cable de alimentacién & Sk S e G ;_"_" Lo .-“___ _*__-}

La gama de bombas GAB cumple de forma éptima con los requisitos de los clientes, asi como las normas y reglamentos aplicables, entre ellos:
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Reglamento (UE) 547/2012 por el que se regulan los requisitos minimos de eficiencia que deben cumplir los sistemas hidraulicos de bombeo - Indice MEI

Comunicacién de la Comisién COM(2015) 614 final de 2.12.2015 sobre la accion de la UE en materia de economia circular

Resolucidn del Parlamento Europeo de 4.07.2017 sobre la prolongacidn de la vida dtil de los productos
disponen de Certificados Higiénicos del Instituto Nacional de Salud Publica del Instituto Nacional de Higiene Polaco,

que permiten su uso para el bombeo y aumento de presidn de agua destinada al consumao humano y para uso doméstico

e industrial, agua bruta, agua de mar y agua termal (certificacion de la misma naturaleza que los certificados
extranjeros tipo WRAS y ACS)

En cuanto a la Comunicacion y la Resolucidn, son pasos conformes a de las intenciones de la UE expresadas en estos
documentos. Hydro-Vacuum S.A. lleva muchos afios evitando medidas que reduzcan la vida Util de sus productos y siempre
se ha asegurado de que los productos puedan repararse y de que los componentes utilizados en ellos, especialmente

los de desgaste mas répido, incluidos los motores, sean estandar y estén disponibles durante toda la vida (til del producto.
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Programa
de seleccion

de bombas
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Los datos presentados son
informativos y no constituyen
una oferta
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