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(#) Descripcion
Bombas autocebantes son dispositivos duraderos utilizados para bombear agua limpia y otros liquidos (como hidrocarhuros,
gasolinas y aceites combustibles) dentro del rango de resistencia a la corrosion de los materiales utilizados en su
construccion. Tienen una estructura fuerte y muy resistente, lo que las hace adecuadas también para instalaciones
industriales. La altura de elevacion puede alcanzar hasta 310 metros. Las bombas estan equipadas con sellos de cuerda
o sellos mecanicos. Disponibles en varios tipos, con diferentes disefios y materiales de construccion. Su disefio duradero y facil
de mantener permite un funcionamiento fiable durante muchos afios.

Bombas autocebantes sirven para hombear diversos medios sin contenido de sélidos. Su disefo, perfeccionado a lo largo de
anos de uso, las convierte en uno de los tipos de hombas mas fiables utilizadas en aplicaciones industriales. Una homba auto-
cebante hien seleccionada en términos de parametros de funcionamiento, disefio, sellado y material puede operar sin
problemas durante décadas. Las hombhas funcionan perfectamente en condiciones extremadamente dificiles, por ejemplo, en
sistemas de transferencia de hidrocarburos, que son una mezcla de liquidos y gases, y, con materiales, sellos y rodamientos
adecuadamente seleccionados, pueden funcionar durante décadas en sistemas de hombeo de gasolinas, petréleo, aceites,
sistemas de liquidos refrigerantes, agua de mar y otras sustancias quimicas. Las hombas estan disponibles con certificaciones
ATEX. En aplicaciones altamente especializadas, las bombas pueden equiparse con doble sellado con liquido barrera (PLAN
52 segun API / PLAN 53a segun API).

Al mismo tiempo, su larga vida util y operacion sin mantenimiento, con un eventual mantenimiento simple y la posibilidad de
utilizar componentes constructivos ampliamente disponibles en el mercado, incluidos sellos, rodamientos y motores, las
hacen apreciadas tamhién como elementos de sistemas de hombeo de agua limpia, riego o tomas de agua individuales.

Bombas autocebantes pueden servir para bombear:

) productos derivados del petréleo (petrdleo, gasolina) en instalaciones industriales, u
otros liquidos en la industria quimica

» mezcla de propano licuado con butano (plantas y estaciones de LPG)

» medios en circuitos de refrigeracion

» agua del mar, especialmente en barcos

» agua limpia en sistemas de agua potable (plantas de bombeo, plantas de tratamiento de agua)

» aumento de presidn en sistemas de suministro de agua en edificios y sistemas de lavado

de automdviles

agua en sistemas de riego

agua en tomas de agua individuales, incluida agua de lluvia
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(¥) Ventajas

» funcionamiento duradero y fiable

) facil acceso a las piezas de recambio

» cumplimiento de requisitos individuales y opciones adaptadas a las necesidades del cliente
) supervision técnica constante y servicio técnico de garantia y post-garantia

) costes de compra y operacidn relativamente bajos

) larga vida Util en condiciones operativas dificiles

(¥¢) Datos técnicos

.

SM SKG SKC / SKD SA/SB
Caudal Q [m?/h] 0,3-30,0 03-45 03-45 0,3-30,0 0,2-30,0 12,0-39,0
Altura de elevacidon H [m] hasta 310 hasta 72 hasta 72 hasta 289 hasta 310 hasta 100
Didmetro de la conexion DN [mim] 25-65 25-32 25-32 25-65 25-65 80
Temperatura del medio bombeado t [°C] hasta 110 hasta 40 hasta 70 hasta 70 de -40 a 180 hasta 110
Densidad p [kg/m?] hasta 1300 hasta 1300 hasta 1000 hasta 1300 hasta 1300 hasta 1300
Viscosidad y [mm?/s] hasta 150 hasta 150 hasta 10 hasta 150 hasta 150 hasta 150
Peso [kgl 34,0 - 409,0 22,2- 47,0 13,3-27,0 22,2 - 409,0 37,0-436,0 22,2- 47,0
Potencia [kW] 0,55 - 30,0 0,25-2,2 0,37-15 0,25 - 30,0 0,25 - 30,0 5,50 - 22,0
Voltaje [V] 230/ 400 230/ 400 230/ 400 230/ 400 230/ 400 400

Satisfaccion garantizada



() Materiales de construccion

Materiales utilizados en bombas autocebantes

Carcasa hierro fundido gris / brance de estafio / acero fundido al carbono / acera fundida austenitico / hierro fundido esfercidal

Etapas hierro fundido gris / hierro fundido con croma / acero fundido al carbono / acero fundido austenitico

Impulsores bronce de estafio / acero fundido al carbono / acero fundido austenitico / hierro fundido esferoidal
Eje acero inoxidable, acero resistente a acidos
Sellado del eje sello de cuerda, sello mecanico
Rodamientos rodamientos de bolas

para conjuntos completos de bombas *

Glf/.' Vl Sta transve rsa I. *tipos seleccionados de bombas

SKA SKG

Carcasa de descarga Impulsares Carcasa de aspiracién

Carcasa de descarga Impulsores Carcasa de aspiracidn
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Carcasa de descarga  Segmento  Impulscres Carcasa de aspiracién Eje
Eje Carcasa de descarga Segmento Impulsores Difusor Carcasa de aspiracién
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Cuerpo del sella Impulsor centrifugo

SA / SB SM

Carcasa de descarga Segmento Impulsores Carcasa de aspiracidn

Carcasa de descarga Segmento Carcasa de aspiracién

Carcasa de rodamiento Carcasa de rodamiento
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La gama de bombas SK cumple dptimamente con los requisitos de los clientes,
asi como con las hormas y regulaciones vigentes.

Reglamento (UE) 2019/1781 de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen los requisitos de disefio ecoldgico para motores eléctricos y sistemas de
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control de velocidad variable de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica el Reglamento (CE)

n.° 641/2009 y deroga el Reglamento (CE) n.c 640/2009.
) Comunicado de la Comisién COM(2015) 614 final de 2 de diciembre de 2015 sobre las acciones de la UE en el dmbito de la economia circular.
)  Resolucion del Parlamento Europeo de 4 de julio de 2017 sobre la prolongacion de la vida util de los productos.
p  Cuentan con la Certificacion Higiénica del Instituto Nacional de Salud Publica Polaco, gue permite su uso para el bombeo '1 Zhn
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y aumento de presidn del agua fria destinada al consumo humano y del agua caliente sanitaria (una certificacion o ® o "k

similar a las certificaciones extranjeras tipo WRAS y ACS). -EE’ & ® ¥
En cuanto al comunicado y la resolucidn, estas son acciones gue van en la direccion de las intenciones expresadas ; l‘-:__‘. %
en estos documentos de la UE. Hydro-Vacuum S.A. ha evitado durante muchos afios las acciones gue reducirian la vida O . . ~
util de sus productos y siempre ha asegurado que los productos sean reparables, y que los componentes utilizados, % . _5}'
especialmente aguellos gue se desgastan mas rapidamente como los motores, sean estandarizados y ampliamente Y - q"*
disponibles durante toda la vida Util del producto. ¥ I)/ :{--I o
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