Grupos de presion tipo ZHVe
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INNOVACION — EXPERIENCIA — CREDIBILIDAD

CON NUESTROS CLIENTES DESDE 1862
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(@) Descripcion general

Los sistemas de hombeo ZHVe fabricados por Hydro-Vacuum S.A. estén disefiados para aumentar la presion del agua pura
en las configuraciones mas comunes de sistemas de agua potable, hidrantes o agua potable e hidrantes. Con este tipo de
equipos, el agua se suministra a cualquier lugar destinado de forma continua y con presién constante.

El disefio de los sistemas ZHVe se hasa en hombas OPV, cuyos componentes hidraulicos en contacto con el agua, indepen-
dientemente del material de construccidn utilizado, estan fabricados en acero inoxidable 1.4301. La bomba se acciona me-
diante motores de brida estandar de alto rendimiento con potencias de 0,37 a 4 kW. El funcionamiento de los grupos esta
gestionado por un sistema de control maestro compuesto por un controlador [ ——

de microprocesador y variadores de frecuencia. Cada bomba tiene su propio variador
individual montado en el armario de control.

Los ZHVe forman parte de una serie de sistemas hidréforos fabricados por la empresa
polaca Hydro-Vacuum S.A., presente en el mercado desde 1862. La empresa comhina

la innovacion con una vasta experiencia, lo que aporta la fiabilidad de las soluciones
constructivas y materiales utilizados.

Los ZHVe son un diseno del departamento de I1+D de la empresa; los equipos se construyen
en la fabrica de Grudzigdz, se prueban en una estacién de pruebas interna de Ultima generacion
y lanzan al mercado de conformidad con las normas y reglamentos aplicables.
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-) Aplicacion

Los juegos ZHVe se utilizan en sistemas de suministro de agua e hidrantes en:

edificios unifamiliares y plurifamiliares

hoteles, pensiones

edificios de oficinas

centros comerciales

hospitales, centros educativos, de exposiciones
centros logisticos y de almacenamiento

escuelas

explotaciones agricolas, incluidos los sistemas de riego
instalaciones industriales y obras hidraulicas
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\¢) Estructura de marcado Bl N

Nombre de la serie Sistemas hidréforos ZH

Variante de construccion Ve - Bombas multietapas verticales OPV

Tipo de bomba utilizada Grupo de bombas compuesto por bombas OPV.1

Tamafio de la bomba utilizada Conjunto de bombas de tres etapas OPV.1.03

Numero de bombas en el sistema Juego de dos bombas

Sin golpe hidraulico
Sellado mecanico para

controlador por microprocesador
i . bombas OPV de cartucho

gue gestiona el funcionamiento
de los variadores dedicados

a cada bomba,permite un
arrangue suave del juego, lo que
evita un aumento repentino

de la presion del agua

puede sustituirse sin
desmontar la homba
del lugar de trahajo

Satisfaccién garantizada con el uso de nuestros productos.



= disefio compacto, que reduce el espacio necesario
y facilita el transporte

motores estandar con brida
de alto rendimiento: servicio
sencillo y disponibilidad

de piezas

sellado mecanico de tipo cartucho para
simplificar el mantenimiento: la posible
sustitucion no requiere retirar la bomba
del sistema

depdsito de diafragma de 18 litros, PN10, en el lado
de presidn: compensa el consumo minimo de agua del sistema PR
y reduce asf los arrangues de la bomba, prolonga su vida util
y reduce el consumo de energia

sensor de funcionamiento en seco instalado
en el colector de entrada para evitar que las bombas
funcionen sin agua y dafien las juntas

manometro en el lado de descarga para facilitar
la lectura de la presion del agua detras del conjunto

ﬂ se pueden pedir kits equipados con circuito de prueba
R# manual o automatica

() Especificacion técnica

Capacidad hasta 50 m*/h

altura de elevacion hasta 100 m

numero de bombas 2+ 3 uds.

potencia de cada motor hasta 4,0 kW

presion maxima de aspiracién {entrada) 6 bar

grado de proteccion IP54

gama de velocidad hasta 3600 rpm. Nominal 3000 rpm.

didmetros nominales de conexion DN50 (G2”), DNB5 (G21/2”), DN80 (G3")

cantrol cantrolador por micropracesador con variador de frecuencia

el funcionamiento alternativo de las bombas, supervisado por un controlador
de microprocesador, elimina el desgaste desigual de las bombas tipico de los
sistemas con una sola bomba primaria

panel tactil de gran tamafo, configurado para facilitar
la lectura de los parametros

los sensores de presidn permiten controlar continuamente
las presiones de entrada y salida, lo que permite estabilizar
con precision la presion en la red

amplio rango de control de los variadores de frecuencia de

25 Hz a 60 Hz como maximo de las bombas permite ahorrar
energia y, por tanto, reducir el coste de funcionamiento del
equipo

sencillez de conexion (basta con conectar el cable

de alimentacion con longitud adecuada a un punto
designado de la caja y las tuberias de la seccién necesaria
a los colectores)

aislamiento antivibracion y de nivelacion para facilitar
el posicionamiento y la alineacion de la unidad y aislar
el ruido

colectores y racores de aleaciones
no ferrosas y acero inoxidable

Interfaz de usuario facil de usar para ajustar los parametros
de funcionamiento. En caso de dudas sobre el funcionamiento,
la asistencia al cliente telefénica es totalmente suficiente.

. acelerador motorizado
sensor de flujo

agua sanitaria

Médulo de prioridad

Para los conjuntos utilizados en redes de hidrantes y domésti-
cos se puede solicitar un modulo de prioridad. Este modulo de-
sconecta la instalacion doméstica cuando se produce un
caudal de agua de un determinado valor (normalmente en de-
scarga alta) en el sistema de hidrantes. Los armarios de con-
trol de ZHVe estan disefiados para recihir una sefal de este
tipo. El médulo que se instala en la tuberia consta de una
valvula de mariposa accionada eléctricamente y dos sensores
de caudal.

Hidrante

sensor de flujo
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@ Material utilizado

» Rotores, paletas de flujo: acero inoxidable 1.4301 » Bastidor: acero al carbono con revestimiento
== _ » C(arcasa de la bomba: acero inoxidahle 1.4301 de pintura anticorrosiva o acero inoxidable
.I » Cuerpo de aspiracién y descarga: fundicién gris ol » Colector de suministro, entrada: acero
ﬁ o0 acero inoxidable e e inoxidable
H » Cuerpo superior: fundicion gris L » Valvulas antirretorno del lado de impulsién:

» Eje: acero inoxidahle 1.4021 latén

» Sellado mecanico de cartucho » Valvulas de cierre lado de impulsién
y de retorno: latdn niquelado

@ Circuito de prueba

Caudalimetro electromagnético
incluido en el kit ZHVe con circuito
de prueba

Los conjuntos pueden equiparse con un circuito de prueba OT disefiado para
controlar la eficiencia de funcionamiento de las hombas del conjunto.

La solucion puede ser manual o automatica. Esta equipada con un caudalimetro
y elementos de control.



(+) Control

proteccion eléctrica total

HMI grande vy facil de usar

control maestro mediante controlador por microprocesador

- Convertidores de frecuencia individuales para
controlar cada bomba: optimizacién del consumo de
energia y proteccion contra los picos de presidn,
control continuo y de caudal libre

b estabilizacion de la presion en el sistema medida por un transductor de presion en el colector de presion

b proteccion completa contra el funcionamiento en seco: sensor de funcionamiento en seco en el colector de entrada y control de la
presion de entrada

» posibilidad de descargar datos del sistema a sistemas externos de gestion de instalaciones

La gama de grupos de presion tipo ZHVe satisface de forma éptima
los requisitos de los clientes, asi como las hormas y reglamentos aplicables, incluidos:

)  Reglamento (UE) 547/2012 por el que se regulan los requisitos minimos de eficiencia que deben cumplir los sistemas hidraulicos de bombeo: Indice MEI

p  Reglamento (UE) 2019/1781, de 1.10.2019, por el que se establecen requisitos de disefio ecoldgico para motores eléctricos y sistemas de control continuo
de velocidad variable con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, gue modifica el Reglamentao (CE) ne 641/2009
y deroga el Reglamento (CE) n° 640/2009 de la Comision

p  Comunicacién de la Comision COM(2015) 614 final de 2.12.2015 sobre la accion de la UE en materia de economia circular zn

)  Resolucidn del Parlamento Europeo de 4.07.2017 sobre la prolongacion de la vida util de los productos _‘kﬁ\-ﬂ & .‘?O.,_-F_

)  Ademds disponen de Certificados Higiénicos del Instituto Nacional de Salud Publica, gue permitan su utilizacién .-.;‘ & @ T
para el bombeo y aumento de presidn de agua fria destinada al consumo humano y agua caliente sanitaria = ™ -0
(certificacion de la misma naturaleza que los certificados extranjeros de tipo WRAS y ACS) g ."'_:":_I!la "”—:;

L e
En cuanto a la Comunicacién y la Resolucién, son pasos conformes a de las intenciones de la UE expresadas % l“: . s{.‘
en estos documentos. Hydro-Vacuum S.A. lleva muchos afios evitando medidas que reduzcan la vida dtil de sus Gd'a- . qq'-f‘-
productos y siempre se ha asegurado de que los productos puedan repararse y de que los componentes utilizados +* I ']'/’ I}-_T o]
en ellos, especialmente los de desgaste mas rapido, incluidos los motores, sean estandar y estén disponibles . AL
durante toda la vida dtil del producto. PRODUKT Z ATESTEM

En la actualidad no existen en el mercado polaco otros requisitos distintos de los mencionados para los sistemas hidraforos, bypass y bocas
de riego en forma de certificados, homologaciones, etc., que no permitan comercializar y poner en funcionamiento los grupos de presidn de
tipo ZHVe, asi como otros tipos de sistemas fabricados por Hydro-Vacuum S.A. ahora o en el futuro. Cualquier requisito adicional que pueda
surgir para este tipo de equipos en el futuro estara relacionado con la comercializacién {(ventas) y no con la capacidad de incorporar
productos adguiridos previamente.
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