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(@) Estaciones de bombeo de aguas residuales

Las estaciones de bombeo de aguas residuales son una solucion a problemas fundamentales en sistemas de los alcantarillados
sanitarios y comhinados, tales comao la obstruccion de los sistemas hidraulicos en infraestructuras de alcantarillado, la
obstruccion de tuberias gravitacionales y de presion, la descomposicidn de aguas residuales en tanques de retencian, el blogu-
eo o dafo de impulsores de hombas debido a la presencia de sélidos y bajo contenido del agua en el medio hombeado. Como
consecuencia de los fendmenos mencionados, es frecuente que las bombas fallen y sea necesaria su reparacion o sustitucion.

Una incidencia frecuente de fallos implica altos costes operativos. El uso de bombas con pasos libres muy grandes elimina los
problemas mencionados pero solo de forma parcial y ademas al mismo tiempo aumenta la cantidad v, por lo tanto, los costos
de energia consumida para bombear las aguas residuales. Por desgracia, las hombas con pasajes grandes se caracterizan por
tener una eficiencia energética relativamente baja.

Las estaciones de bombeo de aguas residuales, debido a su disefio, y en particular el uso de un sistema de separacion de séli-
dos, la aceleracion de la rotacion de las aguas residuales en los tanques de retencion, el uso de bombas con canales hidraulicos
mas estrechos y, por lo tanto, una alta eficiencia energética, resuelven todos los problemas descritos.

n: Construccion de la estacion de bombeo

La estacion de hombeo de aguas residuales tipo TSC fabricada por Hydro-Vacuum S.A. es un aparato completo y totalmente
automatizado que consta de:

) un médulo de retencién con distribuidor, un rebosadero de ) bombas tipo FZ de alta eficiencia
emergencia y un sistema hidraulico de entraday descarga ) equipos hidraulicos y mecénicos

© separadores de sdlidos: &) equipos auxiliares de cierre y antirretorno
» separadores de doble canal con elementos ) sensores de nivel: sensores de alarma ultrasdnicos
de separacién en forma de trampillas tensoras o hidrostaticos y flotantes;
0 © dispositivo de dispositivos de mando y proteccién

« cestas, con elementos separadores en forma
de varillas flexibles que forman un filtro

El maddulo de retencidn, junto con los dispositivos hidraulicos y mecénicos, los equipos auxiliares y los sensores, se instalan
en un tanque seco equipado ademas con una escalera de acceso, ventilacion de suministro y extraccion con ventilador
de conducto, iluminacién e instalacion de drenaje con bomba de drenaje tipo FZ.

(¥) Datos técnicos

Tipo Volumen de entrada de aguas Diametro de la tuberia de Numero de Capacidad Tipo de bomba Didmetro min.
residuales [m3/h] descarga [mm] bombas [szt.] de retencion [m?] del tanque [mm]
TSC* 4 - 400 80 - 250 2-8 0,1-11,0 FZ2-FZ8 1500 - 5500**

* existe la posibilidad de hacer, bajo pedido, una estacién de bombeo con pardmetras mayores que los de la serie esténdar.
** dependiendo del tamafio de la estacidn de bombeo tipo TSC: la serie esténdar incluye 16 tamafios diferentes para las estaciones de bombeo

(+-) Bombas

La estacion de hombeo de aguas residuales esta equipada con bombas tipo FZ de funcionamiento alterno con un sistema
hidraulico altamente eficiente y un sistema de transmision fiable. En las estaciones de bombeo de aguas residuales fabricadas por
Hydro-Vacuum S.A. se pueden usar bomhas con impulsores de canal equipadas con el modelo IP68 de motores eléctricos de alta
eficiencia (el motor puede funcionar en condiciones secas y humedas). Las bombas FZ estan equipadas con sensores térmicos

y de humedad incorporados. La gran variedad de tamafos y tipos de hombas FZ disponibles permite una seleccion dptima

de bombas que se adaptan a las condiciones de inversion y a las necesidades de la clientela.

() Ventajas de las estaciones de bombeo de aguas residuales

grandes trampillas de inspeccidn en la cubierta del médulo
que permiten un facil acceso a su interior

menor capacidad de retencién en comparacién con las estaciones
de bombeo hiimedas tradicionales = menor tiempo de retencién de
las aguas residuales en el tanque = menor volumen de aguas
residuales susceptibles a la putrefaccién y a la formacion

de sustancias téxicas ®

facil acceso a los separadores y a los médulos de cierre
y retorno: el disefio de la estacidn de bombeo esta
optimizado para garantizar una cantidad dptima

de espacio operativo en la parte central del tanque seco

sin molestias causadas por malos olores: aguas residuales se

recogen en un modulo de retencidn hermético, separado del entorno
externo, equipado con un sistema de ventilacién y chimenea de
neutralizacidn de malos olares tipo FW fabricado por Hydro-Vacuum S.A.

valvulas de cierre en lugares estratégicos del sistema hidraulico:
permiten realizar ciertas actividades de mantenimiento sin necesidad
de dejar la estacién de bombeao fuera de servicio

codo de descarga entre el separador y la bomba: permite
acceder al separador sin necesidad de desmontar la bomba

Satisfaccién garantizada con el uso de nuestros productos.



(7)) Médulo y equipos auxiliares

El mddulo de retencidn de la estacidn de hombeo de aguas residuales, los separadores
de sélidos y todos los elementos de la tuberia estan hechos de acero inoxidable de alta
resistencia a la corrosion. Los demas componentes hidraulicos (es decir, las valvulas
de retenciodn y las valvulas de cierre) también estan hechos de materiales destinados
a su uso con aguas residuales sanitarias.

El disefio de la estacion de bombeo de aguas residuales utiliza valvulas antirretorno para
garantizar un funcionamiento aptimo y un transporte eficaz de las aguas residuales que
contienen elementos solidos. Estas valvulas cumplen con los requisitos actuales y estan
marcadas con el simbolo CE, lo que indica su conformidad con la norma PN-EN 12050-4.

Existe la posibilidad de equipar el mddulo de la estacion de bombeo con una bomba mezcladora
adicional para evitar el asentamiento de particulas pequefas y de facil sedimentacion en el fondo
del médulo de retencion, y ayudar a su homheo efectivo a la tuberia de recoleccion de residuos.

La estacion de hombeo puede estar equipada adicionalmente con un sistema de aireacion de aguas
residuales o con un sistema de dosificacion de productos quimicos (coagulantes) para reducir los

procesos anaerdbicos y neutralizar las sustancias tdxicas que aparecen en las aguas residuales
sanitarias.

- 'l

&) proteccion de la bomba gracias al uso de un sistema de separacion de sélidos que elimina totalmente las obstrucciones y los
blogueos de las bombas causados por elementos sélidos contenidos en las aguas residuales

© reduccidn de la aparicidn de situaciones de emergencia y del nimero de intervenciones por parte de los operadores de las
instalaciones

& manejo cdmodo gracias a la instalacion del modulo de retencidn de la estacién de bombeo en un cuerpo externo seco con
posibilidad de acceso a su interior durante su funcionamiento

& posibilidad de funcionamiento continuo del aparato incluso en caso de fallo de la sonda o del controlador: sensores
de alarma adicionales

) posibilidad de utilizar bombas con pasajes libres mas pequefos, menor potencia y mayor eficiencia = menor consumo
de energia durante el transporte de aguas residuales

&) menores costes operativos: reduccion de los costes de consumo de energia (bombas de alta eficiencia), minimizacion del
numero de visitas a las instalaciones (reduccidn de situaciones de emergencia), eliminacidn de los dafios en la estructura de la
bomba y en el sistema hidraulico - eliminacion de los costes de piezas de repuesto

& gran comodidad de trabajo para los técnicos y operadores al limitar al maximo el contacto directo con las aguas residuales

) disefio desarrollado por los ingenieros del Departamento de Investigacién y Desarrollo de Hydro-Vacuum S. A.

) estacién de bombeo seca cuenta con patentes registrados en la oficina de patentes polaca y europea

) estaciones de bombeo equipadas con bombas tipo FZ de alta eficiencia premiadas, fabricadas por Hydro-Vacuum S.A.

&) producto procedente de la UE: la totalidad de los elementos esta hecha en la fabrica principal de Hydro-Vacuum S.A. en
Grudziadz, Polonia; implementacion integral por parte de Hydro-Vacuum S.A.; seleccion, produccién, entrega y montaje
del equipo y soporte postventa (técnico y de servicio)

) seleccidn de los equipos en base a las condiciones de inversion individuales y las necesidades de la clientela

www.hv.pl ‘@ln'lmu-x}u'LwM':.]




(=2) Control
El control de la estacién de bombeo de aguas residuales se realiza de forma

totalmente automatica mediante un conjunto de dispositivos de control:
un dispositivo de mando y proteccion y sensores de nivel de liquido.

Los dispositivos de mando y proteccion fabricados por Hydro-Vacuum S.A. estéan
equipados, ademas, con sefializacidn acustica y optica para indicar los estados de
alarma.

Es posible supervisar y gestionar de forma continua el funcionamiento de la estacion
de bombeo de aguas residuales gracias a la integracion de la misma en un sistema
de monitoreo remoto y de gestion y supervision remota integral del funcionamiento
de los dispositivos de la infraestructura hidrosanitaria.
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& menor consumo de electricidad: bomhas de mayor eficiencia

@ reduccidn de los costes relacionados con el mantenimiento: visitas menos frecuentes a las instalaciones

© eliminacidn de los costes de las piezas de repuesto: eliminacion de las causas de averia de las bombas que funcionan
con aguas residuales

© reduccidn de los costes de sustitucién de componentes: mayor vida Util de los componentes gracias a los materiales
utilizados - sin corrosién




(#) Certificados

La estacidn de bombeo de aguas residuales tipo TSC dispone de la Declaracidn de Prestaciones y Marcado CE, en cumplimiento
con la norma armonizada PN-EN 12050-1:2002.

Esta norma se aplica Unicamente a las estaciones de bombeo de aguas residuales destinadas a la evacuacion de aguas residuales
de lugares situados por debajo del nivel de inundacién, con el fin de proteger los edificios y sus alrededores contra el flujo inverso.

Para todos los demds usos y ubicaciones de las estaciones de bombeo de aguas residuales, se aplican las normas nacionales
derivadas de la Ley Sobre Productos de Construccion de 16 de abril de 2004. Por ello, la estacion de bombeo de aguas residuales
tipo TSC también cuenta con Declaracion Nacional Polaca de Prestaciones, asi como con el marcado de construccidn para

el cumplimiento de la Evaluacidn Técnica Nacional n.e ITB-KOT-2023/2298, 1.2 edicidn, publicada por el Instytut Techniki Budowlanej
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Como fahricantes de estaciones de bomheo con muchos anos de experiencia,
ofrecemos soluciones individuales para cada cliente en funcidn de sus necesidades.
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