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(@) Aplicacién

Las bombas centrifugas monobloc tipo FZ, dependiendo del impulsor utilizado, la construccion y los materiales empleados, se uti-
lizan para hombear agua limpia, sucia, aguas residuales municipales e industriales. Las bombas FZ se utilizan principalmente para
bhombear aguas residuales, incluidas aquellas que contienen solidos y fibras largas, asi como liquidos gue contienen aire y gases.
Pueden utilizarse con éxito para bombear lodos crudos que contienen sedimentos activos y lodos de descomposicidn.

Los diferentes disefios de los impulsores de las bombas FZ, incluido el ultimo FZF, y los numerosos materiales utilizados para la
construccion de los componentes de la bomba, hacen que la gama de fluidos que se bomheee sea muy amplia.

Las hombas FZ utilizan motores de alto rendimiento y ahorro de energia, incluyendo el accionamiento desarrollado por el Departa-

mento de Investigacion y Desarrollo Hydro-Vacuum S. A. con un sistema de refrigeracion interno que permite el funcionamiento de
la homba tanto en seco como sumergido.

Las bombas FZ tienen muchas formas de montar la bomba en la planta.
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(¥) Tipos de accionamiento en bombas FZ

» |IP 68 - sellados al agua y refrigerados por medio bombeado
« IP 55 - motores secos

» [P 68 - sellados al agua, con sistema de enfriamiento interno y aptos para el funcionamiento en seco

(#) Construccion
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seca con base para seca horizontal con soporte
de acoplamiento la tuberia

sumergible con kit
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seca horizontal con patas IP68; ciclo de trabajo  IP68; ciclo de trabajo  IP68; ci.c[o de trabajo horizontal IP68; ciclo horizontal IP68; ciclo
S3 en la camara seca S3 en la camara seca, S3 de la camara seca, de trabajo S3 en la cdmara de trabajo $3 en la camara

con base con base para la tuberia seca, con soporte seca, con patas
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seca con seca con acoplamiento con sistema con sistema con sistema con sistema
acoplamiento y base para la tuberia de enfriamiento interno de enfriamiento interno de enfriamiento interno de enfriamiento interno
y base y base para la tuberia y kit de acoplamiento

Satisfaccién garantizada con el uso de nuestros productos.




(@) Impulsores utilizados en bombas FZ

FZA

Impulsor de multiples palas
semi-abierto

FZB

Impulsor de canal
cerrado

FZC

Impulsor de dos palas
cerrado

Impulsor de multiples palas
semi-abierto con palas tipo

Vortex Special parcialmente
cubiertas
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FZF

Impulsor de dos palas
semi-abierto con disco
frotador endurecido y con
una ranura cortante

FZG

Impulsor de dos palas
con garra de precisidn
triturante-direccionadora

FZP

Impulsor de multiples
palas cerrado

FZR, FZX, FZY

Impulsor de multiples
palas semi-abierto con la
cuchilla endurecida y disco
cortantes

Impulsor de multiples
palas tipo Vortex
semi-abierto
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(¥:) Materiales

Impulsor, cascara de valvula de estrangulamiento  Hierro fundido gris/cromo fundido/acero fundido

Carcasa de aceite Hierro fundido gris / hierro fundido de cromo
Carcasa de motor y cojinete Hierro fundido gris / acero fundido

Carcasa de aspiracion, descarga, sellos Hierro fundido gris/cromo fundido/acero fundido
Anillo de desgaste, disco abrasivo Hierro fundido de cromo

Eje, elementos de unidn Acero inoxidable

Aceite en la camara de aceite Aceite de vaselina blanco / etilenglicol
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