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Estaciones de bombeo de aguas residuales
domeésticas PSE eco
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(#x) Descripcion
Las estaciones de hombeo PSE.1 eco son dispositivos completos y totalmente automatizados. Los materiales utilizados en la
fabricacion de la estacidn de bombeo garantizan la estanqueidad absoluta de la estructura y su viabilidad a largo plazo debido,
entre otros factores, a una resistencia a la corrosion garantizada.
Las estaciones de bombeo domésticas se utilizan en sistemas de alcantarillado combinado, por gravedad, vacio y baja presion
para el drenaje de aguas pluviales y aguas residuales domésticas e industriales de las areas residenciales de viviendas unifami-
liares y multifamiliares y edificios publicos.
La estacién de hombeo PSE.1 eco de Hydro-Vacuum S.A., el fabricante polaco lider en bombas y sistemas de bombeo, esta com-
puesta por un depdsito PEHD con un diametro de 800 mm y una altura adaptada a las necesidades de inversidn que van desde
los 2250 hasta los 2800 mm. El sistema hidraulico de la estacién de bombeo consta de tuberia de alta presidn de acero inoxida-
ble 1.4301 con un diametro de DN50, una valvula de retencion de bola y un kit de acoplamiento de la bomba ZSP.1, incluidas las
guias. Las guias constituyen una caracteristica que nos distingue como fabricantes de estaciones de bombeo domesticas. Hacen
mucho mas facil su uso, ya que posibilitan montar y desmontar la bomba a nivel de suelo.

(%) Ventajas
En las estaciones de bombeo domésticas eco PSE se

) caracteristicas de disefio moderno, o
utilizan las bombas FZR, FZY, FZX y FZV.

) estructura integrada de tanque equipado en forma de un producto

completo,
) garantia plurianual de funcionamiento fiable, Las bombas FZR, FZY, FZX son hombas con impulsores
) instalacién fécil y rdpida de la estacién de bombeo en diferentes condi- multicanal, abiertos por un lado y equipados con un
ciones hidricas del suelo, que reduce al minimo movimiento de tierras aparato de corte de hierro fundido cromado duro ZhCr32.
y montaje, Permiten bombear liquidos que contienen elementos de

» funcionamiento automatizado del dispositivo,

» posibilidad de realizar limpieza de tuberias de presion a través de una
instalacion con un conector de manguera

» motores de bajo consumo disponibles tamhbién en la version con pro-
teccion contra explosiones EX,

fibras largas.

Esta solucidn permite triturar los solidas presentes en
las aguas residuales domésticas, que pueden provocar la

) bajos costes de inversidn y explotacidn, ohstruccion de la bomba e interrumpir el funcionamiento
) supervisidn técnica constante, servicio de garantia y post-garantia, de la estacion de bombeo.

acceso ilimitado a las piezas de repuesto,
) alta eficiencia y viabilidad a largo plazo en condiciones de funciona- La bomba FZV tiene un impulsor abierto tipo Vortex. En
p miento particularmente dificiles, cambio, la bomba FZX estd adaptada para trabajar en

p diametro y angulo del conector de entrada adaptados a las necesida-
des del cliente,
» notificaciones GSM.

estaciones de hombeo en las cuales existe riesgo de
presencia de atmasferas explosivas (cuenta con el certifi-

cado ATEX).
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[.3-:’,- DatOS tecnicos Las bombas FZ utilizadas en las estaciones de hombeo
B PSE eco, de acuerdo con su tamafo, alcanzan alturas de
Material del tanque PEHD elevacion que oscilan entre 18 y 80 my una capacidad
B el ol o 800mm / 1000mm que'osula entre 15y 35 m3’,/h. La potencia nominal
estandar de las bombas mas utilizadas esde 1,50 2,2
Altura del tanque 2250 - 2800mm KW. La altura del tanque estandar es de 2500 mmy el
Tipo de la bomba FZR.1, FZX.1, FZY.1, FZV.1 diametro es de 800 mm (ademas, esta disponible un
an n un didmetr 1 mm ra ion
Potencia de la bomba 1,50 - 3,0 kW ;ltl?r:edcecf t:nq(lj,le) etro de 1000 PUESCIIEES de
Diametro del tubo de descarga DN50
Control UZS.4

Impulsor FZY.1

Impulsor Vortex
FZV.1

Satisfaccién garantizada con el uso de nuestros productos.



(¥) Control 230V

El dispositivo de seguridad y control UZS.4 esta disefiado para
proteger el motor asincrono monofasico de la bomba FZ.1 y para
controlar el funcionamiento de la estacion de bombeo de aguas
residuales PSE.1 eco. El dispositivo estd disefado para instala-
cion en exteriores: carcasa de plastico resistente a la radiacion

UV, con nivel de proteccion IP65, adaptado para colgar en una es-

tructura de soporte o en la pared.

El sistema esta protegido contra los efectos de:

» cortocircuitos en el circuito principal (interruptor automatico),
» cortocircuitos en el circuito de control (interruptor automatico),
) funcionamiento en seco {sensor flotante de nivel).

(¥) Control 400V

El dispositivo de seguridad y control UZS 4 esta disefiado para
proteger el motor asincrono trifasico de la bomba FZ.1 y para
controlar el funcionamiento de la estacidn de bombeo de aguas
residuales PSE.1 eco. El dispositivo estd disefado para instala-
cion en exteriores: carcasa de plastico resistente a la radiacion
UV, con nivel de proteccion IP65, adaptado para colgar en una
estructura de soporte o en la pared.

El sistema esta protegido contra los efectos de:

) cortocircuitos en el circuito principal (interruptor de motar),
» sobrecarga del motor (interruptor del motor),

» cortocircuitos en el circuito de control (interruptor
automatico),

cambios de secuencia de fases (CKF),

reduccion del voltaje (CKF),

asimetria de corriente (CKF),

pérdida de fase (CKF),

choque eléctrico (interruptor diferencial),
funcionamiento en seco {sensor flotante de nivel).
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(+2) Conjunto de acoplamiento

El conjunto de acoplamiento ZSP.1 permite un montaje y
desmontaje rapido y eficiente de la bomba. Gracias a este con-
junto es posible bajar la bomba desde H
el nivel del suelo usando las guias

de tuberia y conectarla autométicamente
al sistema de descarga de la estacion

de bombeo. El conjunto de acoplamiento
ZSP.1 se instala en la viga de soporte

a mitad de altura del tanque.

)

|
8

]

Construccion

5
E— ]
¥

o
1.

Carcasa fija para vélvulas
de compuerta DN50

Entrada PEHD

Soporte de consola

Tanque PEHD

Gufas de tuberia

Valvula de compuerta
de sellado blando DN50

Cadena de
la bomba__.

Viga de saporte

Valvula antirretorno

Prensaestopas IP68
e ited

Bomba sumergible
FZR.1 con trituradora

y

[

v [/

Sensor de nivel de
alarma (flotante)

Junta labial

Sensor de nivel
maximo (flotante)

Sensor de nivel

www.hv.pl [@ HYDRO-VACUU M'u]




i ; .Il. g on P U T
e nmq.. S 1P £ oL S o
S LS A T St R S

el 1y Sy

informativos y no constituyen

Los datos presentados son
una oferta

Programa
de seleccion
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