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(©) Presostatos LCA

i

Los presostatos se utilizan para controlar equipos de presion con depdsitos abiertos, manteniendo la presion media de un
agente dentro de unos limites fijos y definidos. El presostato LCA se usa para encender y apagar automaticamente los
motores eléctricos (hombas) que funcionan en sistemas hidroforos y sistemas de aire comprimido, en zonas libres de polvo,
gases y vapores explosivos o quimicamente activos. Se fabrican en tres tamafios en funcion del rango de presion (0,4 MPa —
0,8 MPa — 1,1 MPa). Los presostatos LCA se fabrican como interruptores de CA mecanizados, de tres lineas o linea Unica,
maniobra de doble ruptura y baja tension. Un presostato LCA es una variante de un contactor normalmente cerrado. La base,
el cuerpo y las mandibulas fijas y moviles estan hechas de plastico reforzado con fibra de vidrio. Los contactos de cobre tienen
puntas de plata-oxido de cadmio. La carcasa del presostato estd hecha de policarbonato.

(#) Ventajas del LCA

» El sistema de conversidn de presion, los botones y los elementos eléctricos garantizan fiabilidad y durabilidad demostradas durante
las décadas que el presostato LCA ha estado en el mercado.

» Las membranas utilizadas en los presostatos fabricados por Hydro-Vacuum S.A. son resistentes al contacto con aceite contaminado
en sistemas de control de presion, lo que permite la aplicacién de los presostatos LCA en la industria.

» El presostato se caracteriza por su estabilidad y reproducibilidad de ajustes gracias a sus elementos de alta calidad.

) La tapa transparente, fabricada a partir de plastico-policarbonato a prueba de fallos, permite controlar las condiciones técnicas de
los elementos, asi como la posicidn de los contactos del interruptor.

» Las dimensiones de los surtidores G1/4 y G1/2 permiten el montaje en la mayoria de instalaciones de presién.

» El proceso de produccién y control corre a cargo de un personal cualificado y cumple con el sistema de gestion de la calidad
IS0:9001. Cada presostato se somete a pruebas hidraulicas y eléctricas con una tensidn de prueba de 2,5 kV.

» Garantia de 24 meses.
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(1)) Rango de presidn (+) Estructura
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7) Condiciones de uso

» Los presostatos se deben instalar en compartimentos cerrados y libres de polvo, gases y vapores explosivos o quimicamente activos.
» La altitud de funcionamiento no debe superar los 2000 m s. n. m. La temperatura ambiente debe oscilar entre -5 y 40°C.
» Lahumedad relativa minima es de 50% a 40°C, y la maxima de 90% a 20°C.

» Grado de proteccion IP 43 (siempre y cuando el tapdn del interruptor se instale hacia arriba).

Satisfaccién garantizada con el uso de nuestros productos.



(+) Datos técnicos

Tension nominal del aislamiento 230V 400V Paotencia de los motores controlados directamente 2.2 kW &0 KW

Frecuencia nominal 50 Hz Temperatura minima del medio de propulsion o=C

Corriente continua nominal 16 A 10 A Temperatura maxima del medio de propulsién 40PC

Categoria de empleo AC-3 Tipo de medio de propulsién agua, :?ire, aceite de maquina,
aceite de transformador

e 25KV Secciones transversales de los cables de conexion min. 1,5 mm?, max. 4 mm?

Frecuencia nominal de funcionamiento 120 ciclos/h e e — 041 kg - GI/4” D5kg-G1/2"

Durabilidad mecdnica 0,25 * 10* ciclos
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(@) Presostato LCS
Proteccidn contra el funcionamiento en seco

Los presostatos LCS se utilizan para proteger dispositivos - principalmente bombas - contra el funcionamiento a una
presion excesivamente bhaja en el sistema. Estos dispositivos suelen utilizarse en sistemas hidroforos con suministro de
tanques abiertos, pozos y redes de suministro de agua, donde es necesaria la proteccion contra descensos de presion en
las tuberias.

o

(+r) Ventajas de LCS

» Los presostatos LCS pueden funcionar con motares de 230 V y hasta 2,2 kW de potencia, asi como motores trifasicos de 400 V
y hasta 4 KW de potencia.
» Su disefio resistente estad basado en conectores de presidn LCA que han demostrado su fiabilidad en el mercado durante muchos afios.
» Amplio rango de activacién y desactivacion.
» Garantia de 24 meses.

() Posibles puntos de ajuste (tolerancia +/- 10%)
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(+r) Condiciones de uso

» Los presostatos se deben instalar en ambientes cerrados y libres de polvo, gases y vapores explosivos o quimicamente activos.
» La altitud de la instalacion no debe superar los 2000 m s. n. m.

» La temperatura ambiente debe oscilar entre -5 y 40°C.

» La humedad relativa minima es de 50% a 40°C, y la maxima de 90% a 20°C.

» Clase de proteccién IP43 (siempre y cuando el conector se instale con la tapa hacia arriba).
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v) Datos técnicos (¥) Principio de funcionamiento

Su funcionamiento es el inverso al de los presostato LCA —

Tensidn nominal del aislamiento 230V L00
los LCS desactivan la bomba después de que la presidn
Frecuencia nominal S0 Ha descienda por debajo del punto de ajuste. Los presostatos
. » ) LCS permiten establecer una presidon de activacion (de
Corriente de conmutacion nominal 16 A 104
acuerdo con la gréafica abajo) sin cambiar la diferencia de
Categoria de empleo AC-3 presion (delta, histéresis), que es constante y de 1 bar
aproximadamente. Son dispositivas de conmutacién de
Tension de prueba nominal del aislamiento 2.5 kv . . . iy
control de corriente alterna, mecanizados, de baja tension,
Frecuencia de conmutacién nominal normal 120 ciclos/h de tres vias o via Unica. El presastato de presidn LCS es un

[ciclos de conmutacidn/horal ) o ) )
. . ) dispositivo normalmente abierto (se cierra en caso de
Durabilidad de conmutacion nominal

[ciclos de conmutacién] 0,25 10# ciclos aumento de presidn). La base, el cuerpo v las mandibulas
o ,, ) fijas y moviles estan hechas de plastico reforzado con fibra
Durabilidad de conexion nominal 2.2 kW 4,0 KW
de vidrio. Los contactos de cobre estdn equipados con
Temperatura minima del medio de propulsién 0C puntas de plata-dxido de cadmio. La carcasa del preso-
stato estd hecha de policarbonato.
Temperatura maxima del medio de propulsidn 40°C . R .
El presostato suspende el funcionamiento de un sistema al
Tipo de medio de propulsién agua, aire, aceite de maquina, detectar presidn baja en la instalacidn LCS. El sistema de

combustible diésel
la bomba se reactivard después de mantener pulsado el

0 ;2 : A 2 , e .
Secciones transversales de los cables de conexion min. 1,5 mm?; max. 4 mm botén RESET hasta que se recupere la presién de trabajo

Masa del presostato 0,41 Hg-G1/4" 05kg - G1/2" requerida.
LeA
Existe la posibilidad de instalar un conector especial a un
presostato con conector de aluminio utilizando un conector de
G% oGY". TANQUE TIPO ZBO
LCS
Bomba SKA

Todos los componentes, asi coma la alcantarilla

al completo, se ensamblan en Hydro-Vacuum S.A.,
PRODUCTO o _ 4
principalmente a partir de elementos fabricados

P O I_AC O por la propia empresa; el resto de materiales

(tornillos, tuercas, etc.) también se fabrican

Ejemplo de instalacién

de un dispositivo automatico

a nivel local de suministro de agua.
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