Bombas centrifugas monoetapa tipo NHV
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+) Descripcién
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Bombas normalizadas de aspiracion axial segun PE-EN 733.

El puerto de succion y el puerto de descarga cumplen con la norma 1SO 7005-2/PN 16.

Debido al uso de un sistema modular especial todo el conjunto del rodamiento, incluidos el impulsor y la carcasa, se puede
reemplazar sin necesidad de desmontar la instalacion.

Todos los impulsores estan equilibrados estatica y dindmicamente segun la norma ISO 1940, clase G6.3 (clase G2.5 a peticidn
del cliente). La presion axial se alivia mediante el uso de un sistema de anillos y orificios de equilibrio.

Eficiencia Altura de elevacion Presion Temperatura del liquido
hasta 1200 m3/h hasta112m 10 bar (16bar) -15°C+70°C (140°C)

(%) Aplicaciones

» sistemas de suministro de agua y redes de abastecimiento de agua potable
» sistemas de purificacion de agua potable

« sistemas de aire acondicionado

« sistemas de refrigeracion

« industria de celulosa

» industria guimica y petroguimica

« instalaciones de proteccién contra incendios

« centrales eléctricas, centrales termoeléctricas

(¥) Elementos de construccion

Version reforzada,
con sello de empaguetadura
y funda de proteccion del eje

Version basica

Satisfaccién garantizada con el uso de nuestros productos.



Campo de trabajo
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* A peticion del cliente bomba NHP con parametros Qmax: 1500 m*/h Hmax: 160 m.

(%) Materiales

Componentes Eje Impulsor Cuerpo de la bomba Cuerpo de rodamiento Cuerpo del sello
A acero inoxidable fundicién gris fundicidn gris fundicién gris fundicién gris
B acero inoxidable bronce al estafio fundicidn gris fundicién gris fundicion gris
C acero inoxidable bronce al estafio bronce al estafio fundicién gris bronce al estafio
D acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable fundicién gris acero inoxidable
H acero inoxidable bronce al estafo fundicién ddictil fundicién gris fundicién ductil
B acero inoxidable bronce al estafio acero fundido con carbono fundicién gris acero fundido con carbono
G acero inoxidable acero al cromo acero al cromo fundicién gris acero al cromo
H acero inoxidable fundicién gris fundicién ductil fundicién gris fundicién ductil

acero inoxidable

acero fundido con carbono

acero fundido con carbono

fundicién gris

acero fundido con carbono

(+) Beneficios y ventajas

« Dimensiones segun normas EN e ISO

« Amplia gama de aplicaciones

« Nuestra propia fundicion y las tecnologias utilizadas garantizan una baja rugosidad de los canales y una alta eficiencia de la bomba.
« Diferentes tipos de sello del eje segun el liquido, la temperatura y la presion (incluida la disoluciéon amortiguadora): facil instalacién
« Una ejecucion precisa garantiza la repetibilidad en clase IB de acuerdo con la norma PN-EN IS0 9906:2012

« Diferentes opciones de construccion (monobloques, bastidores de cojinetes)

« Posibilidad de tornear el impulsor hasta el punto de funcionamiento solicitado por el cliente

« Sistema de flujo optimizado en términos de eficiencia mediante métodos numéricos CFD

« Los alabes del impulsor fabricadas mediante impresion 3D de nucleos de arena de grano fino

« Para el uso industrial, un sistema de rodamientos reforzado

« Acabado de alta precisidn realizado en el parque tecnoldgico CNC mas moderno

« Construccion solida

« Capacidad para trabajar en condiciones dificiles

« Amplia gama de motores

o Amplia gama de materiales
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con los requisitos del cliente, asi como con las normas
y regulaciones aplicables, que incluyen:

- =
La gama de bombas NHV cumple de forma dptima ! i 4
| |

» reglamento (UE) 2019/1781 de 1.10.2019 por el que "
se establecen requisitos de disefio ecoldgico para los d
motores eléctricos y los variadores de velocidad
de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, se modifica el Reglamento
(CE) n.2 641/2009 y por el que se deroga el Reglamento
de la Comision {CE) n.e 640/2009

» Comunicacidn de la Comision COM(2015) 614 final de 2 de diciembre
de 2015 sobre la accion de la UE en materia de economia circular

» de la Resolucian del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017,
sobre una vida util mas larga para los productos

En términos del comunicado y la resolucion, se trata de acciones destinadas a la direccion
conforme a las intenciones de la UE expresadas en estos documentos. Hydro-Vacuum S.A.
durante varios afios ha evitado actividades que podrian disminuir la durabilidad de sus
productos y siempre se ha esforzado para que sean reparables y que los componentes utilizados
en ellos, especialmente aquellos que se desgastan mas rapido, incluidos los motores, sean productos
estandar y que estén ampliamente disponibles durante todo el ciclo de vida util de un producto.

Como fabricante con muchos anos de experiencia, ofrecemos soluciones
personalizables para cada cliente segun sus necesidades.
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