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() Uso

Las bombas DHV se utilizan para bombear liquidos limpios o ligeramente contaminados de baja
viscosidad y temperatura de hasta 120°C (80°C para la version vertical DVV).

(+) Caracteristicas generales

Las bombas DHV, gracias al soporte del eje en ambos lados, se caracterizan por una alta rigidez del sistema rotativo.
El impulsor de doble flujo, situado centralmente en el eje de la bomba y equipado con dos entradas opuestas, minimiza
las fuerzas axiales en la bomba, lo que permite una prolongacion significativa de la vida Util del sistema de
rodamientos. La cascara de la bomba, dividida en dos partes (superior e inferior), permite una inspeccion conveniente

y facil sin desmontar la bomba del lugar de trabajo. Las bombas de doble flujo DHV y DVV se caracterizan por altas
eficiencias y bajos costos operativos. Gracias a la gran variedad de tamanos de bombas y a su amplio rango de trabajo,
es posible una seleccion optima de las bombas para los parametros de trabajo deseados.

() Desigacidn
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DVV - vertical

» sistemas de riego
» sistemas de agua industrial
« sistemas contra incendios

» sistemas de abastecimiento de agua potable

« centrales eléctricas y de termoeléctricas

 sistemas de calentamiento y enfriamiento de agua

Satisfaccién garantizada con el uso de nuestros productos.



() Area de operacion
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(@) Construccion de la bomba DHV

» Las bombas DHV son bombas horizontales, de una sola etapa, centrifugas

con cascara dividida axialmente e impulsores de doble flujo

Cascara de la bomba dividida horizontalmente en dos partes

Impulsor de tipo cerrado con doble flujo

Eje rodado en ambos lados y protegido adicionalmente con manguitos de proteccion

Sellado mecanico o de cuerda, integrado en los casquillos protectores del eje

Rodamientos de bolas de rodillos lubricados con grasa sélida o aceite. Debido a la reduccion total de la fuerza

axial, no se requiere el uso de rodamientos de empuje.

Sistema giratorio - equilibrado con alta precision de clase G2. 5

» Velocidad de rotacién: de 500 a 3000 rpm (50 Hz). También es posible operar la bomba a otras velocidades con
variadores de frecuencia u otros tipos de accionamiento que no sean motores eléctricos

» Certificacion de Parstwowy Zaktad Higieny polaco - las bombas estéan autorizadas para bombear agua potable

» Revestimientos protectores: pintura exterior de la clase de corrosion C5, posibilidad de aplicar recubrimientos
protectores adicionales, incluyendo recubrimientos hidréfobos para el sistema de flujo de la bomba.
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(#) Materiales

Partes de la bomba Ejemplo Ejecucién 1 | Ejemplo Ejecucién 2 | Ejemplo Ejecucién 3

Cascara de la bomba Hierro fundido gris Hierro fundido gris Hierro fundido gris
Anillos de desgaste de la carcasa Acero inoxidable Bronce al estario Bronce al estafio
Anillos de desgaste de los impulsores Bronce al estafia Bronce al estafio Bronce al estafio

(opcionales)
Cascara del rodamiento Hierro fundido gris Hierro fundido gris Hierro fundido gris
Impulsor Acero al carbono fundido Bronce al estafio Acero al carbono fundido
Eje Acero al carbono Acero inoxidable Acero inoxidable
Casquillos protectores del eje Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Los componentes de la bomba, como carcasas, rodetes, ejes, casquillos del eje, pueden fabricarse con otros materiales,
por ejemplo, con acero inoxidable DUPLEX, bajo pedido y previa consulta con el fabricante
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