Microturbinas THV para la recuperacion de energia

y regulacion de parametros en sistemas de bombeo
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1 - Eficiencia %

H - Caida

Descripcion

Las microturbinas THV son turbinas hidraulicas instaladas en carcasa de bombas de produccion en serie que permiten la re-
gulacion de parametros en redes y la recuperacion de energia.

Sustituyen los reductores de presidn clasicos, que generalmente disipan energia, transformandola en energia aprovechable
transportada por el fluido. La energia generada por las turhinas puede ser reutilizada como energia mecanica o eléctrica,
dependiendo del disefio del sistema de recuperacién y los equipos instalados. Estas microturhinas se alinean perfectamente
con las estrategias de desarrollo sostenihle, contribuyendo a la reduccion de la huella de carbono emitida por diversas
entidades econdmicas.

Estan disefiadas para la recuperacion de energia y la regulacion de parametros en redes de calefaccion urbana, sistemas de
agua potahle y sistemas tecnoldgicos. También se emplean para recuperar energia de descargas de liquidos no aprovecha-
das y para gestionar pequeios cauces de agua.

(¥) Aplicaciones

(%) Pardmetros técnicos

Caida [m] de 102 100
Caudal [m?/h] de 200 a 1000
Potencia [KW] de 3,0a110,0
Temperatura °C hasta 140

@ Rango de regulacion posible del sistema de bombeo mediante el cambio del
angulo de las palas de la guia de entrada (8, 12°, 16°, 20°, 24°) (n = 1520 1/min)
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Satisfaccién garantizada con el uso de nuestros productos.



H Ventaja de las microturbinas THV sobre las bombas en movimiento turbinico (PAT)

Factor técnico:

» La eficiencia de las microturbinas es al menos un 5% superior a la de las PAT
» La potencia nominal de las microturbinas es al menos un 20% superior a la de las PAT

Factor econémico:

» El coste de las microturbinas es un 10-60% superior al de las PAT, pero sigue siendo aproximadamente tres veces inferior
al coste de un proyecto y fabricacion de una turbina tipo Francis

Factor de disponibilidad y seleccién dptima para el medio:

P Las caracteristicas energéticas de las microturbinas estan disponibles en el Programa de Seleccion de Bombas de acceso
libre, lo que facilita realizar un anélisis econdmico rapido del aprovechamiento de la energia perdida en el sistema de bombeo

» Las microturbinas THV se ofrecen en una amplia gama de materiales de construccion y para instalaciones con presion hasta
PN16, lo que permite su uso también en sistemas industriales y en aplicaciones con altas temperaturas del fluido hombeado

Carcasa de bomba fabricada en serie
seguin PN-EN 733 (PN16) o ISO 2858 (PN25)

Sistema

de regulacidn
del dngulo de la
guia de entrada

Guia reguladora

Rotor turhinico (Francis)
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(+) Disefio constructivo de las turbinas THV

p THV - turhina sin guia de entrada de palas, con rotor multialabe especialmente disefiado

» THVf - sistema clasico de turbina hidraulica tipo Francis con guia de entrada de palas, con angulo de las palas
ajustable externamente

» THVfc - sistema de turhina hidraulica tipo Francis con guia de entrada de palas, con angulo de las palas fijo

1. Rotor de la turbina 8. Laguia
2. Carcasa de la bomba 9. Soporte
7 ] 3. Carcasa de sellado 10. Rodamiento de bolas
/ 2 4. Cuerpo 11. Tapon de drenaje
ﬁ f 5. Tapa de cojinete 12. Ranura de entrada
f f 6. Eje 13. Sello mecénico
7 7. Palas de la guia 14. Casquillo separador
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El proyecto es cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo de Desarrollo Inteligente 2014 - 2020.
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